
Weltspitze: die Technologie,  

die Bildqualität, die Kompatibilität

DSP*-Colour-System

Digitaler High Resolution
Video Prozessor



Videoprozessor EPK-1000

Sichtbar mehr Fortschritt für Diagnostik und Therapie. Ausgestattet mit der PENTAX DSP-Technologie überzeugt 
dieser Videoprozessor zusammen mit den PENTAX-Colour-CCD-Chip-Endoskopen auf dem derzeit höchsten 
Niveau für Bildqualität und Formatwiedergabe.
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	 �Individuelle Monitor-Konfigurationsmöglichkeiten.
	 �Zukunfts-/Investitionssicher durch volle Kompatibilität 
mit allen PENTAX Endoskopen der K-Serie1.

	 PENTAX Qualitäts- und Service-Programm
	 �Außergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit.
	 �Innovative Detaillösungen für mehr Anwendungskomfort 
und Sicherheit.
	 �Rund-um-100%-Servicekonzept: Beratung, 
Finanzierung, technischer Service, Training.

* (Digital Signal Processing)

1 ausgenommen sind Geräte der AK-Serie (Autofloureszenz)

	 Herausragende digitale Bildgebung
	 �Full-Digital-System: Kombination aus PENTAX DSP*- 
Technologie, High-Resolution CCD-Chip und modernsten 
Videoprozessoren für höchste digitale Bildqualität.
	 �Exakt differenzierte Farbwiedergabe und digital  
steuerbare Konturverstärkung für optimale optische 
Beurteilungsmöglichkeiten.

	� Optimale Ausleuchtung mit Hochleistungs-Xenon-Licht-
quelle und digitaler Helligkeitssteuerung.

	 Höchster Arbeitskomfort 
	 �Intuitiv einfaches Datenmanagement zur schnellen  
Speicherung und Verwaltung von Patienten- und  
Anwenderdaten. 
	 �Schnellster Bild-/Datentransfer per USB-Schnittstelle an 
PC-Arbeitsplätze.

Technische Daten EPK-1000

TYP EPK-1000

Lichtquelle • Farbtemperatur 100 W Xenon • ≤6500K

Helligkeitskontrolle • System Automatisch/Manuell (5 Schritte) • average/peak

Farbkorrektur Rot/Blau ± 5 Stufen

Konturenanhebung 4 Stufen

Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender

Ausgänge 2x RGB (9–D–Sub); 2x Y/C; 1x Composite (BNC); 1xDigital (USB)

Abmessungen (BxHxT) • Gewicht 380 x 155 x 420 mm • 14 kg
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