
Das fein abgestimmte Systemprogramm

für den täglichen Einsatz.

Naso-Pharyngo-Laryngoskope

High-Quality Optic  
Fiber-Endoskopie



High-Quality Optic Fiber-Endoskopie

PENTAX Fiber-Naso-Pharyngo-Laryngoskope setzen Bestmarken in Sachen Handling, Bildwiedergabe und  
Hygiene. Für schnelle und sichere Applikationsabläufe und Ergebnisse – auch im mobilen Einsatz.
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www.pentax-endoscopy.com

PENTAX Corporation
zertifiziert nach ISO 9001/EN ISO 13485

Überzeugende Leistungsmerkmale

Diagnostische/Therapeutische Fiber-Naso-Pharyngo-Laryngoskope

Typ FNL-7RP3 FNL-10RP3 FNL-15RP3 FNL-10RBS FNL-10RAP FNL-13RAP

Blickwinkel (°) 75 75 75 85 95 100

Fokusbereich (mm) 3–50

Abwinkelung (°) �auf/ab 130/130

Ø Einführschlauch (mm) 2,4 3,5 4,9 3,5 3,5 4,2

Ø Distales Ende (mm) 2,4 3,4 4,8 3,4 3,4 4,1

Ø Instrumentierkanal (mm) – – 2,2 – 1,2 1,2

Arbeitslänge (mm) 300 300 300 300 350 350

Gesamtlänge (mm) 535 535 580 570 630 630

	 Herausragende Bildqualität 
	� Das High-Quality Optic-System gewährleistet eine  
exzellente Bildauflösung und einen großen Sicht- 
bereich mit hoher Detailwiedergabe. 

	� Fein differenzierte Farb-/Kontrastwiedergabe für ein 
besonders augenschonendes Arbeiten durch PENTAX 
Superfine Fibre-Technology.

	� Durch einfachen Anschluss einer Aufsatzkamera  
jederzeit zur Videoendoskopie aufrüstbar.

	
	 PENTAX Qualitäts- und Service-Programm  

	� PENTAX überzeugt durch kosteneffiziente Produkte  
von außergewöhnlicher Qualität und Langlebigkeit. 

	� Branchenführendes Servicekonzept: Beratung,  
Finanzierung, technischer Service und Training.

	

	 Höchster Arbeitskomfort 
	� 130° Abwinklung und bis zu 100° Blickwinkel  
ermöglichen auch in schwer durchgängigen Passagen  
besten Navigationsfreiraum und ausgezeichnete Sicht
bedingungen.

	� Ergonomisch gestalteter Kontrollkörper und Fernsteuer-
tasten für mehr Schnelligkeit und Anwendungskomfort.

	� Absolut zuverlässig: das mobile Naso-Pharyngo- 
Laryngoskop mit netzunabhängiger Batterielichtquelle.  
In Verbindung mit einem Lichtleitkabel (optional) auch 
mit konventionellen Lichtquellen von PENTAX oder 
Fremdherstellern einsetzbar.

	 Einzigartige Hygienesicherheit
	� Okular und Absaugkanal* sind so positioniert,  
dass eine hygienische und angenehme Handhabung  
sichergestellt ist.

	� Hohe Materialbelastbarkeit durch PENTAX SafetySeal.

�* Nur bei FNL-15RP3.
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