Update der Optio 450 Firmware von 1.0 auf 1.10
I. Feststellen der Firmware-Version

Halten Sie den "Menü"-Knopf gedrückt, während Sie die Kamera einschalten.

Auf dem LCD-Monitor wird die Versionsnummer angezeigt. 

Falls "Version 1.10" angezeigt wird, ist kein Update notwendig.

Falls "Version 1.0" erscheint, können Sie ein Update durchführen, in dem Sie die folgende Prozedur durchführen. Das Update wird das Verhalten bei Langzeit-belichtungen verbessern.

Nachdem Sie die Version kontrolliert haben, kann die Kamera nach erneutem Ein- und Ausschalten wie gewohnt genutzt werden.

II. Update-Prozedur

WICHTIG! 

Während des Updates darf die Energieversorgung der Kamera nicht abreißen. Legen Sie also unbedingt einen frisch geladenen Akku ein, oder benutzen Sie das passende Netzteil.

Sie benötigen außerdem eine SD-Karte mit mehr als 2 MB freiem Speicherplatz.

1. Entzippen Sie die Datei fwdc108p.bin in ein Verzeichnis auf Ihrer PC-Festplatte.  

2. Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel mit Ihrem PC und schalten Sie die Kamera ein. (Oder nutzen Sie einen Kartenleser, um die Datei auf die SD-Karte zu kopieren.)
3. Kopieren Sie die Datei fwdc108p.bin von ihrem Standort auf der PC-Festplatte auf die SD-Karte. Die Datei muss dort im Stammverzeichnis liegen, also auf der selben Verzeichnisebene wie der Ordner „DCIM“. 

(In der Explorer- oder Arbeitsplatz-Ansicht können Sie dann die Datei fwdc108p.bin UND den Ordner DCIM gleichzeitig sehen.)

4. Schalten Sie die Kamera aus. 

5. Halten Sie den "Menü"-Knopf gedrückt, während Sie die Kamera erneut einschalten. 

6. In dem erscheinenden Menü wählen Sie "YES", und das Update beginnt.

8. Der Update-Vorgang beginnt. 
SCHALTEN SIE DIE KAMERA WÄHRENDDESSEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN AUS! 

Die Prozedur dauert etwa 40s.
9. Nach erfolgreichem Update erscheint "Complete" auf dem Bildschirm. 
10. Schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie die SD-Karte aus der Kamera.

11. Kontrollieren Sie den Erfolg des Updates, in dem Sie erneut während des Einschaltens den "Menü"-Knopf gedrückt halten. Nun sollte "Version 1.10" auf dem LCD-Schirm zu lesen sein.

Hinweis:

Bitte denken Sie daran, die fwdc108p.bin-Datei wieder zu löschen, die sich auch nach dem Beenden der Prozedur noch auf der SD-Karte befindet. Sie können die Karte auch formatieren, aber denken Sie bitte daran, dass dann alle Informationen auf der Karte verloren gehen.

